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1 Einleitung

1 Einleitung

Das ErschlieBungsgebiet Mesterkamp liegt im Stadtteil Barmbek-Sid und wird umschlossen von den
Strallen WeidestraBe (Norden), Hamburger StraBe (Osten), Berthastrafe (Studen) und ElsastralRe
(Westen). Es handelt sich hierbei um ein bislang als Busdepot genutztes Gelande, das nun bebaut wer-
den soll.

Den stadtebaulichen Wettbewerb hierzu hat das Biiro ,florian krieger architektur und stadtebau gmbH*
aus Darmstadt gewonnen - in Zusammenarbeit mit dem Landschaftplanungsbiro ,ST raum a“ aus Ber-
lin. Den Kern des Gebiets bildet ein zentraler Quartiersplatz, der von einem gepflasterten, verkehrsbe-
ruhigten Bereich umschlossen wird.

Auf Grundlage des Wettbewerbsergebnisses und der StralRenfunktionsplanung (Variante Verkehrsberu-
higter Bereich) soll nun der Funktionsplan flr die Entwéasserung erstellt werden, welcher u. a. die Grund-
lage fur den Bebauungsplan Barmbek-Sud 2 bilden soll. Es sind in Abstimmung mit der HSE Mischwas-
sersiele vorgesehen, da das umgebende Gebiet ebenfalls im Mischsystem entwassert wird und eine
Anderung dieser Konzeption auf lange Sicht nicht zu erwarten ist. Fir das von den Grundstiicken ab-
flieRende Oberflachenwasser ist eine Drosselung auf maximal 15 I/(s*ha) vorgesehen, um die maxima-
len Einleitmengen in das umgebende Mischwasserbestandssiel einhalten zu kénnen. Dartber hinaus-
gehende Abflisse missen gedrosselt oder auf dem Gelande versickert werden. Fir die beiden mehr-
stockigen Gebaudekomplexe an der Hamburger Stral3e wird keine Abflussdrosselung vorgesehen, da
hier ggf. kein Platz fur derartige Mal3nhahmen zur Verfligung steht.

2 Rahmenbedingungen

2.1 Bestandssiele

Auf dem ErschlieBungsgebiet befinden sich zurzeit keine Siele. Es wird Richtung Westen und Richtung
Norden jeweils Uber eine Anschlussleitung mit Durchmesser DN 400 entwassert, die das Abwasser in
das umgebende Mischwassersielnetz abfiihren.

Entsprechend den Auflagen der HSE (siehe E-Mail vom 20.11.2017 an SWECO), die auf der hydrauli-
schen Auslastung des bestehenden Entwasserungsnetzes beruhen, ergeben sich folgende maximal
zulassige Einleitmengen in die Mischwassersiele (lediglich bezogen auf das abflieRende Oberflachen-
wasser):

WeidestralRe: 100 I/s

ElsastralRe: 140 I/s

Hamburger Stral3e: 35 I/s
AuRerdem darf das Einzugsgebiet der Hamburger Straf3e nicht erweitert, allerdings veréandert werden

(telefonische Ricksprache von SWECO mit der HSE vom 19.04.2018). Wenn mdglich, soll das Oberfla-
chenwasser hauptséchlich in Richtung Elsastralle (Westen) abgefuhrt werden.
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3 Erlauterung des Funktionsplans Entwéasserung

2.2 Topographie

Fur das Erschlielfungsgebiet existiert keine aktuelle Vermessung. Die im Funktionsplan eingetragenen
Hohen beruhen auf den Deckelhdhen der Bestandsschéchte. Das Gelande ist relativ flach. Die durch-
schnittliche Hohenlage betragt 7,5 mNHN.

2.3 Baugrund

Fur die Beurteilung der Sickerfahigkeit des Baugrundes wurden insgesamt 17 Baugrundaufschlisse -
verteilt Uber das gesamte ErschlieBungsgebiet - aus dem Online-Bohrdatenportal der Stadt Hamburg
ausgewertet.

Der Baugrund weist im gesamten Planungsgebiet eine &hnliche Schichtung auf:

1. Schicht: Auffillungen mit Anteilen aus Fein- bis Grobsand (bis zu 1,5 m Tiefe unter GOK)
2. Schicht (partiell): Schluff (Tiefe variiert; teilweise bis zu 2 m méchtig)

3. Schicht: hauptséchlich Fein- bis Mittelsand (bis zur Endteufe von 6 m- 10 m unter GOK).
Der mittlere Grundwasserstand liegt zwischen 4,5 - 5 mNHN.

Der zentrale Quartiersplatz mit seinen ausgedehnten Griunflachen wurde hierbei besonders beriicksich-
tigt. Da bei den Aufschliissen allerdings teilweise schon in Tiefen von weniger als 1 m Schluffschichten
angetroffen wurden, wird davon abgeraten, hier eine Flachenversickerungsanlage ins Entwasserungs-
konzept einzubinden.

3 Erlauterung des Funktionsplans Entwasserung

Fir das Konzept zur Oberflachenentwasserung wurde das ErschlielBungsgebiet in drei Einzugsgebiete
(jeweils mit Teileinzugsgebieten) aufgeteilt. Es wurden drei Einleitpunkte vorgesehen: im Ubergang zur
Weidestral3e, zur ElsastraRe und zur Hamburger Stral3e. Die Grof3e und Verteilung der Einzugsgebiete
auf die Einleitpunkte wurde iterativ ermittelt. Die abschlieende Berechnung ist Tabelle 1 zu entnehmen.

Die von den Grundsticken in das neue Sielnetz zuflieRenden Wassermengen wurden auf maximal
15 I/(s*ha) begrenzt. Darlber hinausgehende Abflisse missen gedrosselt oder auf dem Geléande versi-
ckert werden. Dies gilt nicht fur die beiden mehrstdckigen Gebaudekomplexe an der Hamburger Stralle,
da hier ggf. kein Platz fur derartige MaRnahmen zur Verfligung steht.

Fur die Berechnung der von den befestigten Flachen abflieRenden Wassermengen wurden die mittleren
Abflussbeiwerte in Anlehnung an die DWA-M 153 sinnvoll abgeschétzt. Fir die asphaltierten Verkehrs-
flachen wurde zum Beispiel ein mittlerer Abflussbeiwert von 0,9 angenommen. Das bedeutet, dass 90 %
des auf die betroffenen Flachen fallenden Regens als abflusswirksam eingestuft werden und in die Ka-
nalisation gelangen. Das restliche Oberflachenwasser versickert oder verdunstet zum Beispiel. Je gro-
Rer der mittlere Abflussbeiwert ist, desto gréRer wird folglich auch der Abfluss. Nach Vorstellungen des
Landschaftsplanungsbiros ,ST raum a“ soll der zentrale Quartiersplatz mehreren Funktionen gerecht
werden (Bouleplatz, 6ffentlicher Kinderspielplatz, Caféterrasse, ...). Da fur den Groldteil des Platzes eine
Rasenflache vorgesehen ist, wurde ein Versiegelungsgrad von 45% bei der Berechnung des Oberfla-
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3 Erlauterung des Funktionsplans Entwéasserung

chenabflusses vorgesehen (siehe Protokoll des Planungsworkshops Nr. 3). Sollte der Platz allerdings
entgegen den bisherigen Vorstellungen doch stark versiegelt werden, misste das von diesen Flachen
abflieRende Regenwasser gedrosselt werden, da der maximal zuldssige Zufluss zum bestehenden
Mischwassersiel in der Elsastrae unter den aufgefiihrten, angenommenen Bedingungen bereits nahe-
Zu ausgereizt ist.

Als Regenspende wurde ein zweijahriges, zehnminiitiges Regenereignis (163 l/(s*ha)) aus den Regen-
reihen der Freien und Hansestadt Hamburg zu Grunde gelegt.

Der Hauptanteil des Systems entwassert Richtung ElsastralRe. Zum Einzugsgebiet gehoéren der Quar-
tiersplatz, der umgebende verkehrsberuhigte Bereich und der gréf3te Teil des Geschosswohnens.

Das nérdlich vom verkehrsberuhigten Bereich abflieRende StralBenabwasser sowie das Oberflachen-
wasser des nérdlichen, an der Hamburger StraBe gelegenen Gebaudekomplexes soll iiber eine Einleit-
stelle in der Weidestral3e abgefiihrt werden.

Um die vorgegebenen Einleitmengen fur die WeidestraBe und die Elsastralle einzuhalten, soll das ab-
flieRende Regenwasser des sidlich, an der Hamburger Stral’e gelegenen Gebaudekomplexes in das
Mischwassersiel mit Durchmesser DN 300 in der Hamburger StralRe abgeleitet werden. Die Auflage,
dass dabei das Einzugsgebiet der Hamburger Straf3e nicht vergrof3ert werden darf, wird eingehalten, da
das wegfallende Einzugsgebiet (ca. 3700 mz) groler ist als das geplante (ca. 3550 m2).

Der Schmutzwasseranfall wurde bei der Aufteilung der Einzugsgebiete auf die drei Einleitpunkte nicht
bertcksichtigt, da er im Vergleich zum Oberflachenabfluss im Falle des Bemessungsregens verschwin-
dend gering ist.

mittlerer Ab- gedrosselte Abfluss-

Einzugs- | Flache Ag |flussbeiwert ¥, [- |undurchlassige | spende g bzw. Regen- | Abfluss Qg
gebiet [-] | [ha] ] Flache A,[ha] |spender [l/(s*ha)] [I/s]

1.1 0,27 0,90 0,24 163,00 39,61
1.2 0,25 0,75 0,19 163,00 30,56
13 0,54 0,60 0,32 15,00 4,86
14 0,37 0,56 0,21 15,00 3,11
15 0,46 0,67 0,31 15,00 4,62
1.6 0,02 0,75 0,02 15,00 0,23
1.7 0,43 0,64 0,28 15,00 4,13
1.8 0,36 0,45 0,16 163,00 26,41
1.9 0,09 0,90 0,08 163,00 13,20
1.10 0,09 0,90 0,08 163,00 13,20
1.0 2,88 139,93
2.1 0,13 0,90 0,12 163,00 19,07
2.2 0,59 0,80 0,47 163,00 76,94
2.0 0,72 96,01
3.0 0,35 0,80 0,28 163,00 45,64

Tabelle 1 - Berechnung der Abflisse aus den drei Einzugsgebieten
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